
 
 

Вулканизатор «Комплекс-2М», арт. 01 013 
 

Предназначен для ремонта повреждений на беговой дорожке, плече и 
боковине шин грузовых автомобилей с посадочным диаметром от 16” до 25”, 
шириной профиля от 225 мм до 520 мм.  

 
Является облегченной и более мобильной версией старшего вулканизатора 

«Комплекс-2» (арт. 01 014). Минимальная комплектация нового вулканизатора 
«Комплекс-2М» (арт. 01 013) рассчитана на ремонт основных типоразмеров 
грузовых шин, преимущественно радиальной конструкции. 

 
В составе вулканизатора используется независимая клавиша с корсетом, 

которая позволяет производить ремонт повреждений шин без использования 
основания или с использованием облегченного основания (входит в комплект): 

 

 



                                          
 

Комплектация 
вулканизаторов 

«Комплекс-2» 
арт. 01 014 

«Комплекс-2М» 
арт. 01 013 

Пульт управления + + 

Стол-подставка для 
пульта управления и 
хранения элементов 

+ 
Отсутствует, но имеется 

кронштейн для крепления 
пульта на стене/верстаке 

Основание 
Полноценное, 

профильное с роликом 
Упрощенное 

Клавиша в сборе со 
стяжными ремнями 

Объединённая,  
в сборе с основанием 

Отдельная 

Пневмошланги в сборе + + 

Пневмоподушки 
400х600 в чехле – 3 шт. 

- 
- 

- 
300х500 в чехле – 2 шт. 

300х500 без чехла – 1 шт. 

Гибкие нагреватели 
400х600 – 1 шт. 
300х500 – 2 шт. 

- 

- 
300х500 – 2 шт. 
200х300 – 1 шт. 

Вкладыши с 
наполнителем 

+ + 

Борторасширитель 
универсальный 

+ - 

Распорки 
универсальные 

2 шт. - 

Рычаг съёмный + + 

Предохранители 6,3 А + + 
 
Возможности расширения диапазона ремонтируемых шин за счёт готовых 

дополнительных комплектов оснастки: 
 

Комплекты оснастки «Комплекс-2» «Комплекс-2М» 

арт. 01 114 для 
ЛЕГКОВЫХ шин 

+ 
Частично, необходимы 
доп. комплектующие 

арт. 01 113 для шин с 
крупным протектором 

+ + 

арт. 01 112 для 
СЕЛЬХОЗ / КГШ 

+ 
Частично, необходимы 
доп. комплектующие 


